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Hensikt 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes bygg og enheter er spredt 
over hele fylket. For å oppnå en tydelig og enhetlig utvendig skilting 
av disse, er dette skiltprogrammet utviklet.  
 
Skiltprogrammet vil gjøre det lettere for alle brukere av byggene 
å finne frem. Skiltene skal utformes slik at alle mennesker kan 
lese dem og oppfatte informasjonen. Retningslinjene er laget 
med utgangspunkt i den visuelle profilen til Vestfold og Telemark 
fylkeskommune og universell utforming.  
 

Gjenbruk av skilt

Den nye fylkeskommunen skal komme tydelig frem på alle bygg. 
Gamle og utdaterte skilt skal skiftes. Underordnede skilt uten logo 
kan implementeres over tid, ved naturlig utskifting, slitasje o.l.

Så langt det er estetisk og økonomisk forsvarlig vil man gjenbruke 
fundamenter og skilt. Dette må verfiseres i forbindelse med en 
innsamlingsrunde av bilder på de forskjellige lokasjoner.

Helhetsvurderinger

De fleste eksempler i dette skiltprogrammet viser skilt på 
aluminumsbakgrunn. For enkelte bygg vil det likevel være naturlig å 
velge skilt med mørk bakgrunnsfarge. Skiltprogrammet åpner for at 
dette er mulig. Det bør alltid foretas en vurdering av byggets egen 
estetikk og hva som vil kle helheten best så lenge det tas hensyn til 
universell utforming..

Belysning

Belysning av skilt er et viktig bidrag til lesbarheten av dem. Skilt bør 
være tilstrekkelig belyst ved skiftende lysforhold. Det er viktig at 
belysningen er jevn og at det ikke er sjenerende reflekser. For enkelte 
skilttyper kan det være behov for en egen utvendig lyskilde montert 
i nærheten. I slike tilfeller, skal den plasseres slik at en kan komme 
inntil skiltet uten å skygge for lyset. 

Et fasadeskilt bør være synlig i mørket. Dette kan skje i form av 
generell belysning på uteområdet eller påmontert lys.
 

Leseavstand og skriftstørrelser 

Oversikten under viser veiledende skriftstørrelse i forhold 
til leseavstanden. Avstanden er angitt i meter (m), mens 
bokstavhøyden for stor bokstav (versal) er angitt i millimeter (mm).

Søknadsplikt

Eksteriørskilt er underlagt offentlig lovverk og er søknadspliktige,  
jf. plan- og bygningsloven §93 og §107, samt vegloven §33.  
Dessuten har mange kommuner utarbeidet egne forskrifter for 
hvordan det skal skiltes og hva det må søkes om. For Vestfold og 
Telemark fylkeskommune gjelder «Hovedunntaket». Dette forutsetter 
at skiltet er under 3m2 og at det ikke er flere skilt på fasaden. jf. PBL.
 

Nyttig informasjon

Vår designmanual på nett
https://designmanual.vtfk.no

Universell utforming
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt

Kontaktpersoner

Spørsmål om skiltprogrammet kan rettes til Vestfold og Telemark 
fylkeskommune ved:

Harald Haave
Telefon: 901 10 793
E-post: harald.haave@vtfk.no

4  / 

Leseavstand i meter Versalhøyde i mm
1 m 6 mm
2,5 m 12 mm
5 m 23 mm
10 m 45 mm
15 m 68 mm
20 m 90 mm
25 m 113 mm
50 m 225 mm
100 m 450 mm

1.1 Generell informasjon

https://designmanual.vtfk.no
https://www.blindeforbundet.no/universell-utforming/skilt
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Dette er Vestfold og Telemark fylkeskommunes veileder for bestilling av 
skilt. Skiltprogrammet inneholder alle nøkkelelementer som brukes i vår 
skiltproduksjon, hva som er godkjent utforming og materialbruk. 

Prinsippene i dette skiltprogrammet baserer seg på generelle 
retningslinjer i ny visuell identitet og erfaringer med skilt som er 
produsert for Horten videregående skole. Formater og forslag er 
veiledende og illustrative. Den endelige utførelsen tilpasses de lokale 
forhold og i så stor grad som mulig følge intensjonene i skilplan og 
profilmanual.

«Universell utforming er utforming av produkter og 
omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle 
mennesker i så stor utstrekning som mulig uten behov 
for tilpasning og spesialutforming».  

Miljøverndepartementet – fra «Universell utforming - begrepsavklaring»

1.2 UU a)
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Plassering

•	 Informasjonsskilt skal plasseres i gjennomsnittlig øyehøyde for 
rullestolbrukere og stående, det vil si en senterhøyde på 150 cm.  
Dette gjelder henvisningstekstene på skilt. (Virksomhetslogo er 
ikke med i høydehenvisning).

•	 Det skal være mulig å komme helt inntil skiltet. Det må 
derfor ikke plasseres gjenstander foran skiltet med tanke på 
sammenstøt.

•	 For skilt man skal gå helt inntil, skal liten skrift gjengis med 
taktile bokstaver. Det vil si at skriften bygges litt ut slik at man 
kan ta og føle på bokstavene.

•	 Alle innganger bør ha skilt.

Skrift og synlighet

•	 Skrifttypen skal være Barlow fra Google Fonts, som er en ren 
skrifttype uten seriffer. 

•	 Kursiv skal ikke brukes, det svekker lesbarheten. 

•	 Unngå forkortelser, skriv ord helt ut slik at alle forstår.

•	 Versaler (store bokstaver) skal kun brukes som forbokstav og på 
korte ord. Lange ord er vanskelige å lese i versaler.

•	 Tekst skal ha venstrestilt marg og ujevn høyremarg. Det gir et 
forutsigbart startpunkt for lesing. 

•	 Unngå kniping av bokstaver. Hvis bokstaver flyter sammen eller 
står langt fra hverandre, er de vanskeligere å lese.

•	 Skrift skal være opphøyd med taktile bokstaver.

•	 Skriftstørrelser nivå 1: Skilt av typen frittstående skilt, 
henvisningsskilt og orienteringsskilt med korte tekstmengder 
skal ha en bokstavhøyde (versaler) på minimum: 45 mm. 

•	 Skriftstørrelser nivå 2: Skilt av typen frittstående skilt, 
henvisningsskilt og orienteringsskilt med lengre tekstmengder 
skal ha en bokstavhøyde (versaler) på minimum: 30 mm. 

•	 Sørg for god kontrast mellom bakgrunn og tekst. 

Lysforhold og overflater

•	 Skilt skal ikke ha blanke overflater som gir sjenerende reflekser 
ved belysning.

•	 Hovedskilt skal være belyst, eller gjennomlyst.

Merking av glassflater

•	 Kontrastmerking med folie på glassdør og glass-sidefelt skal være 
i henhold til universell utforming, 90 cm og 150 cm (til senter av 
markør) over ferdig gulv dersom glassfelt i dører og vinduer ikke 
har annen markering (sprosser mv). Merkingen skal være ulik på 
dør og glass-sidefelt. 

Tilgjengelighet

•	 Punktskrift på utvendig skilt anbefales ved inngangsparti der man 
trenger å orientere seg.

•	 Punktskrift brukes fortrinnsvis i interiør og ved inngang.

Skilt skal gi nødvendig informasjon og det skal være lett å oppfatte.  
Skilt skal plasseres tilgjengelig og lett synlig både for sittende og stående 
personer. Her følger viktige prinsipper for universell utforming av skilt.

Kilder:  
blindeforbundet.no/universell-utforming/skrift-og lesbarhet 
NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger  
NS 3041:2007 Skilting – Veiledning for plassering og detaljer 

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/typografi/typografi-pa-skilt/
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CMYK  	 0 – 93 – 79 – 0
PMS  	 185
NCS	 S 1080-Y90R
RAL	 3020
FOLIE	 Oracal 751-324

RAL 	 9006 Metallic (MX15)
FOLIE	 Oracal 751-090

CMYK  	 0 – 14 – 100 – 0
PMS  	 116
NCS 	 S 0570-Y10R
RAL	 1023	
FOLIE	 Oracal 751-216

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 100
PMS  	 Process Black
NCS 	 S 8500-N 
RAL	 9017
FOLIE	 Oracal 751-070

CMYK  	 100 – 16 – 33 – 55
PMS  	 3165
NCS	 S 5040-B30G
RAL	 5020
FOLIE	 Avery 777-098CF

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 15
PMS  	 Cool Gray 2
FOLIE	 Hexis Etched glas 		
	 (frostet)

Typografi Piktogrammer

Aa Barlow Bold	

Barlow Medium	

Barlow Regular

Hovedlogo / standard oppsett Virksomhetslogo / standard oppsett 

Navnelinje / for spesialtilpassing i arkitektur

Farger / 

Overskrifter, bokstaver på bygg 

Henvisningstekst med ikoner 

Øvrig tekst

A1

B2

C3

1.3 Nøkkelelementer – oversikt

1.3 Nøkkelelementer

NB: Bruk alltid logooriginaler som lastes ned fra 
online designmanual.

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/logo-og-bruk/
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Fylkesvåpenet er det fremste visuelle kjennetegnet på Vestfold og 
Telemark fylkeskommune. Det består av Klåstadskipet og akantus. 
Fargene i fylkesvåpenet er rødt og gull, eller gult. De symboliserer 
bant annet myndighet og visdom.

Fylkesvåpenet kan stå alene, men brukes oftes som gjenkjennende 
element i hovedlogo og logoer for skoler og tannklinikker. 
Logooppsettene er faste og beskrevet i egne kapitler for hovedlogo 
og virksomhetslogo.

Materiale 
På fasade skal fylkesvåpenet tre i relief ut fra veggen. Fargene i 
våpenet skal være rød (RAL 3020) og gul (RAL 1023). 

Store skilt har spesialfarger og er taktilt utført. Mindre skiltformater 
på bakkenivå har fylkesvåpen printet på folie, sjekket opp mot 
pantone-kodene. Skilt skal ikke ha blanke overflater som gir 
sjenerende reflekser ved belysning, velg matte overflater. 

Vestfold og Telemark fylkeskommunes fylkesvåpen Fargekoder til ulike teknikker

CMYK  	 0 – 14 – 100 – 0
PANTONE  	 116
RAL	 1023	
FOLIE	 Oracal 751-216

CMYK  	 0 – 93 – 79 – 0
PANTONE  	 185
RAL	 3020
FOLIE	 Oracal 751-324

1.4 Fylkesvåpen
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Oversikten til høyre viser fylkeskommunens fargekoder.

•	 CMYK og PANTONE (PMS) brukes når fargene skal trykkes.
•	 NCS brukes der fargen skal males.
•	 RAL brukes der fargen skal lakkes.
•	 FOLIE brukes der fargen skal folieres/klistres på flater.

Rødt og gult 
Logofargene brukes kun i fylkesvåpenet. Rødt og gult skal aldri 
brukes som bakgrunnsfarger. De kan forekomme i detaljer i 
illustrasjoner, som for eksempel oversiktskart.

Dekorfargen «Vann»
Den mørke sjøgrønne fargen kan brukes til fysiske detaljer på skiltet 
eller farge i illustrasjoner/kart.

Bakgrunnsfarger
Ulike vegger på bygg vil være bakgrunn for fasadeskilt. Da er det 
viktig å sørge for at hensyn til universell utforming tas. Dekorfargen «Vann» Skiltfarge Vindusdekoren «Nøytral»

Logofarger

CMYK  	 0 – 93 – 79 – 0
PANTONE  	 185
NCS	 S 1080-Y90R
RAL	 3020
FOLIE	 Oracal 751-324

CMYK  	 0 – 14 – 100 – 0
PANTONE  	 116
NCS 	 S 0570-Y10R
RAL	 1023	
FOLIE	 Oracal 751-216

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 100
PMS  	 Process Black
NCS 	 S 8500-N 
RAL	 9017
FOLIE	 Oracal 751-070

CMYK  	 100 – 16 – 33 – 55
PANTONE  	 3165
NCS	 S 5040-B30G
RAL	 5020
FOLIE	 Avery 777-098CF

RAL 	 9006 Metallic (MX15) 
FOLIE	 Oracal 751-090

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 15
PANTONE  	 Cool Gray 2
FOLIE	 Hexis Etched glas (frostet)

1.5 Farger – oversikt



Hovedinngang

Bygg B

TannklinikkAa
1 2 3 Barlow Bold				   Overskrifter og bokstaver på bygg

Barlow Medium 		  Henvisningstekst med ikoner

Barlow Regular		  Øvrig tekst på informasjonsskilt

Skrifttype
Barlow fra Google Fonts brukes gjennomgående i skiltprogrammet.
For beste lesbarhet skal det skrives med stor forbokstav og små 
bokstaver. Unngå forkortelser. Unngå å skrive med bare store 
bokstaver.

Tre enkle retningslinjer
Bold brukes på overskrifter og frittstående bokstaver på bygg. 
Medium brukes på henvisningstekst sammen med ikoner eller piler. 
Regular brukes på øvrig tekst.

Se også neste side
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1.6 Typografi a)



Hovedinngang

Barlow Medium

Barlow Bold
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektor

A

1250 mm
30 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

1900 m
m

750 m
m

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Navn på seksjon eller sektor

Toppmarg
er 50 % av 
fylkesvåpenets
bredde, men
aldri mindre enn
90 mm på
standard skilt  

Bunnmarg
er minimum
50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Barlow Regular

Tilbake til innhold



Ikoner til henvisningskilt
Ikoner som brukes på utvendige henvisningsskilt skal 
være enkle og lette å dekode på avstand.  
De har lettfattelig symbolikk, stram utforming og fylt 
flate (ikke strek-ikoner). Nye ikoner designes i samme stil 
som dette.

PS: Ikoner til tydelig navigasjon i henvisningsskilt er ikke 
det samme som illustrasjoner til bruk i arkitektur.

Originaler
Ikonene lastes ned i online designmanual  
(https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/ikoner/).
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A B C D E

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0

K L M N O

F G H I J
Piktogrammer sammen med henvisningstekst

ToaletterToaletter

Ikoner Tekst, tall og piler som piktogrammer

Trapper Trapper

1.7 Ikoner

Tilbake til innhold

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/ikoner/
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Beskrivelse
Henvisningsskilt har et vertikalt kantelement  
(RAL 5020) som skaper et gjenkjennbart grep på skiltene. 
På innvendig skilt er kantelementet i folie (Avery 777-
098CF). 

Størrelse
Kantelementet har standard bredde i forhold til skiltfaktor 
(små, standar, store og svært store). Vi vil ha så 
konsekvente bredder som mulig og ikke variere for mye i 
størrelser. Se illustrasjon til høyre.

Små skilt
I de minste formatene er kantelementet 1 cm. Det vil gjelde 
skilt som ligger rundt A5, A4 og A3. Kvadratiske, liggende 
eller stående format.

Standard skilt
Kantelement på alle henvisningsskilt i «normal» 
batraktningsavstand er 3 cm.

Store skilt
Kantelement på pyloner og høye skilt er 6 cm. Pyloner kan 
også ha et lakkert element bygget ut fra siden av skiltet. Da 
er ikke kantelementet på forsiden av selve skiltplaten.

Svært store skilt
På svært store skilt tar vi utgangspunkt i 9 cm bredde, men 
skiltene må tilpasses etter skjønn. Omgivelser, hensikt med 
skilt og betrakningsavstand spiller inn.

NB: Logo på fasade skal ikke være i kombinasjon med dette 
kantelementer – hverken om logo er frittstående eller om 
den er montert på et eskelokk av estetiske grunner.

Eksempel på variasjon i formater – Små skilt med 1 cm kantelement

Eksempel på variasjon i formater  – Standard skilt med 3 cm kantelement

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm

Miniatyrskilt  – 1 cm stripe 

Normalskilt  – 3 cm stripe 

Gjelder for eksempel: 150 mm og A-formatene

Gjelder alle veggskilt, frittstående skilt på ben
Skilt som skal betraktes på «normal» avstand.

Pyloner  – 6 cm stripe 
Gjelder alle skilt i pylon-størrelse > 1200
Skilt som skal sees godt mens man sitter i bilen.

Ekstremformater  – 9 cm stripe 
Gjelder svært store skilt som skal være synlig på lang avstand (har ingen eksempler på dette)
(+/-) 2500 cm og oppover

150 mm

600 x 600 mm 1000 x 600 mm

800 x 1000 mm

1000 x 1300 mm

A4 A3 A3

Ønske: Et «uniformt» grep med stripene
Spesielt når flere står i sammenheng med hverandre: 
Et kvadratisk skilt sved siden av et rektangulert skilt med samme høyde bør ha samme bredde på stripen.

A5

Kommentar:
I ekstremformatene kan
9 cm være et utgangspunkt, men
her bør skjønn brukes ;)

Syretest: Er det gjennomførbart å kjøre faste 
størrelser på skiltene som i praksis kommer? 

Innspill fra Brand Factory, som skal produsere 
og kjenner til variabler, er viktig. 

1400 x 3000 mm1250 x 2500 mm
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2.2 Fasadeskilt - Hovedlogo på fasade

Foretrukket fasadebelysning: Bakre belysning på bokstavene og gjennomlysning på fylkesvåpenet. 

Belysning
Fylkesvåpenet er alltid montert i farger. Hvordan 
disse fargene oppleves gjennom døgnet 
avhenger av type belysning.

Det er standard i Vestfold og Telemark 
fylkeskommune å belyse skiltet bakfra, inn mot 
veggen. Omrissene av bokstavene blir på denne 
måten lesbare hele døgnet. 

Fylkesvåpenet bør gjennomlyses for å være godt 
synlig også om natten (eksempel 1). Har det ikke 
denne belysningen vil kun omrisset være synlig 
(eksempel 2).

På fasadeskilt rett over inngangsparti kan 
bokstavene også være gjennomlyste hvis 
det skal ha en spesielt god synlighet. Da vil 
bokstavene oppleves som hvite om natten.

På pyloner har logoen (og henvisningstekster)
gjennomlyste bokstaver.

Eksempel 2:  Bakre belysning på 
fylkesvåpenet betyr at detaljer ikke vil være 
synlig om natten

Dagslys Eksempel 1: Gjennomlysning

1.9 Fasadeskilt – generelle retningslinjer
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Skilt med lys:
Skilt med høyde på våpenskjold 88 cm eller 
høyere – skilttype 9 som normalt
Skilt med høyde på våpenskjold 88 cm eller 
mindre – skiltet bør ha en bakplate (eskelokk) og 
akryl gjennomstikk (se bilde til høyre).
Dette gjelder kun på skilt med undertekst. 
Grunn: stammebredde på bokstavene kan ikke 
være smalere enn 16 mm.

Skilt uten lys:
Skilt med høyde på våpenskjold 88 cm eller 
høyere – 40 mm sarg

Skilt med høyde på våpenskjold 88 cm eller 
lavere – 20 mm sarg

Lesbarheten blir veldig redusert dersom 
sargdybden blir for dyp i forhold til bredde på 
bokstavene.

Skilt med høyde på våpenskjold 70 cm bør 
monteres på en bakplate/eskelokk – Bokstavene 
blir under 10 cm i høyden og en skinne vil bli for 
dominerende.

Dette gjelder kun for skilt med undertekst.

Prinsippet med bakplate (eskelokk) og akryl gjennomstikk



2. 
Skilt med hovedlogo

2.0 Kapittelside

Tilbake til innhold
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Hovedlogo 
Hovedlogoen (fylkesvåpenet + sentrert navn) er fylkeskommunens 
visuelle signatur og identitetsbærer. Den kommuniserer hvem vi er, 
og publikum gjenkjenner oss når logoen brukes.

Proporsjoner
Forholdet mellom fylkesvåpen og bokstaver har faste proporsjoner. 

Logo-originaler 
Bruk alltid logooriginal. Den lastes ned fra online designmanual.

Bruksområder 
Logoer skal brukes på fasade. Logo brukes på pyloner, 
henvisningsskilt og sentrale utvendige informasjonstavler. Logo 
skal brukes på hovedinngang (UU-merking), bi-innganger har 
kun fylkesvåpen. (Innvendig skal logo brukes i liten grad, fokus er 
navigasjon). 

Størrelse 
Størrelse på fylkesvåpen og virksomhetsnavn skal tilpasses byggets/
fasadens størrelse. Logo i UU-merking på dører har faste størrelser. 
Se eget kapittel. 

Farger og overflate 
Store skilt har spesialfarger og er taktilt utført. Mindre skiltformater 
på bakkenivå har fylkesvåpen printet på folie, sjekket opp mot 
pantone-kodene. Skilt skal ikke ha blanke overflater som gir 
sjenerende reflekser ved belysning, velg matte overflater. 

Løsning 1): Hovedlogo

Løsning 2): Alternativ logo – hvis sentrert versjon ikke er mulig

Løsning 3): Navnelinje – for spesialtilpassing i arkitektur

2.1 Hovedlogo – oppsett

Fargekoder til ulike teknikker

CMYK  	 0 – 14 – 100 – 0
PANTONE  	 116
RAL	 1023	
FOLIE	 Oracal 751-216

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 100
PANTONE  	 Process Black
RAL	 9017
FOLIE	 Oracal 751-070

CMYK  	 0 – 93 – 79 – 0
PANTONE  	 185
RAL	 3020
FOLIE	 Oracal 751-324

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/logo-og-bruk/hovedlogo/
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Beskyttelsesområde 
Logoen trenger luft rundt seg. Den skal ikke forstyrres av andre 
elementer. Det finnes et beskyttelsesområde vi kaller for «frisone». 
Innenfor frisonen skal ingen andre elementer vises.

En tredjedels bredde av fylkesvåpenets bredde angir hvor stort 
beskyttelsesområdet skal være. Se illustrasjon til høyre. Heltrukken 
linje viser grensen.

Mange ulike formater
På skilt vil det bli behov for å sette logoen på ulike flater og formater, 
derfor er det viktig at produsenter vet hvor grensen går.

Best med luft 
Beskyttelsesområde er en sikkerhetsmargin for å oppnå nok luft 
rundt logoen, spesielt på trange formater. Det kan med fordel være 
mer luft enn det frisonen angir. Ulike skilttyper er definert med 
marger, følg disse.

Lys og mørk bakgrunn
Logo skal brukes i originalfarger på utendørsskilting. På lys bakgrunn 
er teksten svart (positiv), på mørk bakgrunn er teksten hvit (negativ).

Skiltene skal oppfylle krav om universell utforming og andre formelle 
krav, for eksempel synlighet for nødetater.

Unntak
Er det behov for å produsere skilt annerledes enn vist her må det 
søkes om til fylkesrådmannen. Det kan for eksempel gjelde skilt som 
av ulike årsaker må være ensfarget.

Minimum frisone Logo på lys og mørk bakgrunn

2.1 Hovedlogo – beskyttelsesområde og bakgrunn

1/3 av fylkesvåpenets bredde 
gir minium frisone

2.1 Hovedlogo - Beskyttelsesområde
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Navn på seksjon eller sektor 
Vestfold og Telemark fylkeskommune har sektorer som det er behov 
for å synliggjøre på skilt. Navn på seksjon eller sektor står alltid i 
fonten Barlow Regular.

Hovedlogo står alltid først. På fasade står den til venstre for Navn 
på seksjon eller sektor. På andre skilt, som pyloner og veggskilt, står 
logoen øverst mens Navn på seksjon eller sektor er underordnet.

Størrelsesforholdet mellom hovedlogo og Navn på seksjon eller 
sektor er fast på øvrig skilt. På fasade vil det være naturlig å tilpasse 
størrelsen.

Markering på fasade – Når navn på seksjon eller sektor skal være godt synlig på bygget

Oppfølgingstjenesten

A 3/4 A

3/4 A

Midtstilles 
vertikalt

2.1 Hovedlogo - Navn på seksjon eller sektor

Markering på skilt – Navn på seksjon eller sektor er underordnet hovedlogo

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Sentrert

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektorNavn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Sentrert

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektorNavn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor



20  / Hovedlogo       / Tilbake til innhold2.1 Hovedlogo – navn på seksjon eller sektor

Markering på fasade – maks to linjer med tekst Markering av seksjon eller sektor i små skilt med andre formater

Pedagogisk-
psykologisk tjeneste

Oppfølgingstjenesten

Pedagogisk-
psykologisk tjeneste

Det er tillatt med tilpassing av typograf under logo som 
vist i dette eksempelet. Logoen må alltid være først. 
Funksjon, skiltets format og krav til synlighet virker inn på 
proporsjoner. Pass på at nye skilttyper blir konsekvente.Disse to eksemplene viser et behov som kan komme på 

fasader. Fasadeskilt har ikke kantelement.
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Løsning 1): Logo på bygg Løsning 2): Alternativ logo på bygg

Farger på fasadeskilt

Løsning 3): Fylkesvåpen med navnelinje på bygg

2.2 Fasadeskilt – hovedlogo på bygg

RAL	 1023	 RAL	 9017RAL	 3020

2.2 Fasadeskilt - Hovedlogo på bygg

Beskrivelse
Skilt på bygg som skal merkes med hovedlogo 
skal først og fremst bruke løsning 1).  

Hvis arkitekturen er slik at hovedlogo får for 
liten eksponering i flaten kan alternativ logo 
brukes, løsning 2).

Ekstremt lange og smale formater i arkitektur 
vil kunne kreve en løsning med fylkesvåpen og 
tekst på én linje (navnelinje). Da brukes  
løsning 3).

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og 
tilgjengelig sted ved atkomst til bygget.

Størrelse
Skiltet skal ha en størrelse som er synlig på lang 
avstand. Skiltet skal være synlig fra atkomstvei 
til bygget. 

Materiale 
Fylkesvåpen: Aluminium med påsveiset sarg. 
Pulverlakkert i standard RAL 3020 og RAL 
1023. Sargtykkelse 40-60 mm. På fasade skal 
fylkesvåpenet tre i relief ut fra veggen. 

Virksomhetsnavn: Aluminium med påsveiset 
sarg. Pulverlakkert i standard svart. 
Sargtykkelse 40-60 mm.

Montering
Logo monteres direkte på fasade. Metode 
vurderes ut i fra estetikk og muligheter på 
bygget. Logo kan også settes på skinner 
(lakkert/foliert tilnærmet veggens farge) pass 
på at det blir god lesbarhet. Logoen kan settes 
på fasadeplater (eskelokk) som kamuflerer 
oppheng og elektrisk. 

Belysning
Fasadeskilt bør være synlig i mørket. Dette kan 
skje i form av generell belysning på uteområdet, 
eller lyssetting av selve skiltet. Se neste side for 
eksempel.

NB: Avhengig av byggets funksjon må det 
vurderes hva slags behov bygget har for 
fasadeskilting.
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektor

A

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektor

A

Henvisningsskilt med logo Henvisningsskilt med logo og Navn på seksjon eller sektor

2.3 Henvisningsskilt – pylon

Beskrivelse
Pylon med logo og henvisningstekst.
2-sidig skilt med mulighet for dekor på begge 
sider.

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og 
tilgjengelig sted ved atkomst til området.

Størrelse
Skiltpanel: H 2500 x B 1250 
Totalhøyde: Ca 2600 mm (sokkelen kan 
variere)
Skilttykkelse: 100–120 mm 
Lakkert element bygget ut fra siden:  
100–120 mm 
Pyloner med mye informasjon bør økes i 
høyden

Materiale
Skilt: Sølv metalic bunnfarge
Sarg: Samme farge som skiltet 
Eksempel til høyre med lakkert element 
bygget ut fra siden: RAL 5020
Hvis elementet på siden ligger på forsiden av 
skiltet skal den være 6 cm bred
Hovedlogo: Taktil, 5 mm 
Henvisningstekst og streker: Svart, matt folie

Belysning
I henhold til universell utforming bør pyloner 
i hovedområder være synlig i mørket. 
Hovedlogo kan være gjennomlyst med 
LED-belysning. Det som skal gjennomlyses 
skjæres da ut i skiltmaterialet og vil være 
synlig om natten.  

Henvisningstekst som er viktig å se er 
utfreset og gjennomlyst. Eventuell annen 
tekst og info folieres. Se neste side for 
eksempel.

Montering
Skiltet festes i ferdig støpt fundament. 

Avstander og logoplassering 
Høyre og venstre marg er 160 mm, toppmarg 
200 mm. Logoen plasseres øverst til venstre. 

Henvisningstekster og linjer
Høyden på teksten er 50 mm på pyloner. 
Avstanden mellom linjene defineres ut i fra 
høyde på tekst og beregnes slik:  

Tekstens høyde (A) x 1,25 = avstand til linje



23  / Hovedlogo       / Tilbake til innhold2.3 Henvisningsskilt – høyere pylon

Mye innhold
På skilt der det er mange henvisninger, skal formatet være 
høyere enn standard. Logo skal alltid være øverst. Øvrig 
henvisning med tekst, piler og ikoner skal være i god 
lesehøyde.

Belysning
Navigasjon og veifinning på området er den viktigste 
informasjonen på skiltet og skal derfor vektes tyngst: Logo 
og henvisningstekst med piler er frest ut og gjennomlyst. 
 
Spesifisering av ulike innganger bør vektes noe mindre, for 
ikke å ta oppmerksomheten fra hovedinformasjonen. Øvrig 
informasjon som dette er i folie.

Størrelsen på teksten må vurderes opp mot viktigheten av 
de ulike funksjonene.

Helhetlige hensyn
Høyde på pylon må vurderes utifra omgivelsene. Viktige 
hensyn er synlighet fra avstand og bygget pylonen står i 
forbindelse med.

Henvisningsskilt tilpasset høyde

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

160 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Gjennomlyst logo

Gjennomlyst logo og henvisningKun gjennomlyst logo, kart og info i folie

Gjennomlyst 
henvisning

Foliert info, 
størrelsen er 
mindre forid det er 
underordnet info
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Henvisningsskilt med logo, tekst og pilangivelse Henvisningsskilt med logo, navn på avdeling, tekst og pilangivelse

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Sentrert

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektorNavn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Sentrert

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
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Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde
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Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde
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50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand tilsvarer 
skjoldets bredde

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25
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vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst
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A

Navn på seksjon eller sektor

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på seksjon eller sektor

Beskrivelse
Veggmontert skilt med logo, tekst og pilhenvisning.
Eskelokk- eller plateskilt.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted.

Størrelse
Høyde og bredde tilpasses etter behov. Skiltstørrelse må alltid 
vurderes i forhold til betrakningsavstand. Skal skiltet forstørres, 
bør designet med logo, tekst, piler, streker og avstander økes 
proporsjonalt i størrelse. 

Se oversikt over leseavstand og skriftstørrelse her 

Materiale
Skilt, eskelokk: Aluminium med 50 mm sarger og sveisede hjørner. 
Skilt, plateskilt: 3 mm alluminiumsplate
Pulverlakkert i RAL 9006 Metallic (MX15)
Logo: Taktil, 5 mm plexi, foliert   
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Eskelokk skrudd inn fra sidene (ingen synlige skruer i fronten på 
skiltet).

Avstander og logoplassering 
Toppmarg tilsvarer 50 % av fylkesvåpenets bredde. Logo sentreres. 
Avstand fra logo og ned til første strek i henvisningstekst tilsvarer 
skjoldets bredde.

Avstanden mellom henvisningstekst og linje tilsvarer tekstens høyde 
(A) x 1,25.
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Sykkelsti

Parkering

Parkering sykler

Gymsal

Hovedinngang

Henvisningstekst

Henvisningsskilt med tekst og pil

Dekoren speilvendes slik at pilen alltid står nærmest- og peker mot riktig retning

Henvisningsskilt med ikon, tekst og pilBeskrivelse
Enkeltstående henvisningsskilt på vegg (eskelokk) eller som 
vingeskilt (plate).

Størrelse
Etter behov, skissen viser 120 mm x B 600 mm.
Kantelement har standard bredde 3 cm, selv om skiltet skulle bli noe 
bredere i faktisk produksjon.

Materiale
Plateskilt: 6 mm aluminiumsplate, sølv metalic
Eskelokk: 2 mm aluminium pulverlakkert med sveisede hjørner
Tekst og ikoner: Svart, matt folie
Kantelement: 30 mm folie (Avery 777-098CF)

Montering
Plateskilt: Monteres som vingeskilt 
med klammer rundt stolpe (60–90 mm)
Eskelokk: Skrudd inn fra sidene  
(ingen synlige skruer på fronten av skiltet)

Figuren under viser avstanden mellom tekst og linje tilsvarer 
tekstens høyde (A) x 1,25.

Bredde: 1000 mm

90 mm

Bredde: 1250 mm
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

2.3 Henvisning - Enkeltstående panel
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

1250 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Dekoren
sentreres
vertikalt

100 mm 100 mm

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

1250 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Dekoren
sentreres
vertikalt

100 mm 100 mm

Skilt med henvisningstekst og pilangivelseBeskrivelse
Frittstående henvisningsskilt med stolper. 
Dobbelt eskelokk med mulighet til dekor på begge sider.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted ved atkomst til området.

Størrelse (ei ksempelet)
Skiltflate: Skissen viser prinsippet, størrelser kan variere. 
Totalhøyde: 1900 mm 
Stolper: Ø 90 mm (runde) som går inn i eskelokket
Kantelement: 30 mm

Materiale
Skilt: Sølv metalic som bunnfarge
Stolper: Lakkert RAL eller natureloksert aluminium
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Festes til ferdig støpt fundament i bakken. 

Marger og avstander
Høyre og venstre marg er 100 mm. Dekoren sentreres vertikalt.  
Er det mer enn tre linjer i henvisningsteksten må høyden på skiltflaten økes. 
Er teksten for lang må bredden på skiltflaten økes.

Figuren under viser avstanden mellom tekst og linje tilsvarer tekstens høyde 
(A) x 1,25.

2.3 Henvisning - Uten logo

Bredde: 1000 mm

90 mm

Bredde: 1250 mm
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
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160 mm

Bredde: 1250 mm
H

øyde: 2500 m
m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata
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Oregata
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Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall
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Pylon med kart for orientering Eksempel på kart (utsnitt)

2.4 Orienteringsskilt – kart

2.4 Orienteringsskilt

Beskrivelse
Kart utført i vektorisert grafikk, egnet for foliering på pylon og 
henvisningsskilt av høy kvalitet.

Stilen er stram og minimalistisk med overordnet opplysninger 
som «Du står her», bygningsmerking, hovedinngang og 
eventuelt HC inngang om nødvendig.  

Svart omriss: Alle bygg og veier.
Hvitt fyll: Bygg som er tilknyttet virksomheten. 
Kun omriss: Bygg av mindre betydning har kun omriss.
Nøytral, grå flate: vegetasjon, parkanlegg og andre elementer i 
omgivelsene.

Svart: Tekst i fonten Barlow Medium og ikoner.

Rødt: Sirkelen som markerer «Du står her».

Belysning
Logo og henvisning er frest ut og gjennomlyst, mens kart og 
øvrig info er i folie.
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Frittstående skilt med logo Frittstående skilt med logo og Navn på seksjon eller sektor

1250 mm
30 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

1900 m
m

750 m
m

B

A : 2

A : 4 B = høyden
på de små 
bokstavene

Navn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Navn på seksjon eller sektor

Toppmarg
er 50 % av 
fylkesvåpenets
bredde, men
aldri mindre enn
90 mm på
standard skilt  

Bunnmarg
er minimum
50 % av 
fylkesvåpenets
bredde
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90 mm på
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Navn på seksjon eller sektor

A

Navn på seksjon eller sektor

Navn på seksjon eller sektor

Toppmarg
er 50 % av 
fylkesvåpenets
bredde, men
aldri mindre enn
90 mm på
standard skilt  

Bunnmarg
er minimum
50 % av 
fylkesvåpenets
bredde

Beskrivelse
Frittstående skilt med stolper. 
Dobbelt eskelokk med mulighet til dekor på begge sider.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted ved atkomst til 
området.

Størrelse (i eksempelet)
Skiltflate: Skissen viser prinsippet, størrelser kan variere. 
Totalhøyde: 1900 mm 
Stolper: Ø 90 mm (runde) som går inn i eskelokket 
Kantelement: 30 mm

Materiale
Skilt: Sølv metalic som bunnfarge
Stolper: Lakkert RAL eller natureloksert aluminium
Fylkesvåpen: Rødt og gult spesialtrykket matt folie (CMYK, med 
referanse til Pantone 185 og 116 )
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Festes til ferdig støpt fundament i bakken.

Marg og logoplassering 
Logoen plasseres sentrert. Toppmarg tilsvarer 50 % av 
fylkesvåpenets bredde, men aldri mindre enn 90 mm på standard 
skilt som vist i eksempelet. Hvis Navn på seksjon eller sektor skal stå 
sammen med logo økes høyde på skiltet til tilsvarende. Det anbefales 
en minimum bunnmarg tilsvarende 50 % av fylkesvåpenets bredde.

2.5 Frittstående skilt med stolper – hovedlogo

2.5 Frittsående skilt
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Hovedinngang

Inngang

Inngang

Beskrivelse
Veggmontert skilt med logo med fleksibelt to-delt flate. 

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted for funksjonen 
skiltet skal ha. Disse brukes hovedsakelig ved innganger og skal ha 
senterhøyde på 150 cm. 

Størrelse
Skiltflate: etter behov 
Skilttykkelse: 50 mm eskelokk 

Materiale
Skilt eskelokk: lakkert alumunium i RAL 9006 Metallic (MX15)
Logo: Spesialtrykket folie 
Kontrasflate: Folie, Avery 777-098CF (Alternativt nøytral, mørk farge 
som er i tråd med byggets fasade)

Montering
Eskelokk skrudd inn fra sidene (ingen synlige skruer i fronten på 
skiltet).

Avstander og logoplassering 
Marg tilsvarer 1/2 bredde av fylkesvåpenet. Logoen plasseres øverst 
til venstre. 

Plateskilt med todelt flate (logo og markering)

2.6 Plateskilt – hovedlogo med fleksibel tekst
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Beskrivelse
Informasjonsmarkører, som hovedregel kvadratiske. På denne type 
plateskilt brukes fylkesvåpenet som avsender.

Ingen virksomhetslogoer skal brukes på disse skiltene. Er det behov 
for å ha info med navn på skole eller tannklinikk skal dette stå i ren 
tekst på skiltet. Skilt som handler om kameraovervåkning skal ha 
fylkeskommunens logo av juridiske årsaker.

Format
Kvadratisk 300 x 300 mm med 30 mm bredt fylkesvåpen, sentrert 
plasering. Marg er 25 mm, stor tittel er som utgangspunkt Barlow 
medium 130 pt, mens liten tekst er Barlow Regular 60 pt. Dette er 
retningsgivende skisser, fontstørrelser må nødvendigvis tilpasses 
ved variert innhold eller større formater. Kantelement er 10 mm.

Materiale
Plateskilt: 3 mm aluminium, pulverlakkert, sølv metalic.
Fylkesvåpen: Rødt og gult spesialtrykket matt folie
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Monteres med lim eller mekanisk.

Funksjonsskilt grunnoppsett 300 x 300 mm Funksjonsskilt med logo

Eksempler på budskap

2.6 Plateskilt – funksjonsskilt

2.6 Plateskilt - Funskjonsskilt

Hovedtekst
Eventuell utfyllende, 

mindre tekst.

Gjeste- 
parkering

Parkeringsbevis 
hentes i resepsjonen

Skriv med 
minuskler

Området er 
kameraovervåket

hele døgnet

Reservert 
parkering

Reservert 
pasienter til 
tannklinikk

Stiplet linje viser 
området som all tekst 
og dekor skal holde 
seg innenfor: 

25 mm marg på 
tilgjengelig flate.

Kantelement: 10 mm

25 mm

25 mm

25 mm
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InngangInngang

Inngang
Beskrivelse
Informasjonstekster og enkeltstående bokstaver som skal ha god 
synlighet og settes rett på bygg uten bakplate. Ord skrives med stor 
forbokstav og ellers små bokstaver. 

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og tilgjengelig sted ved 
atkomst til bygget.

Størrelse
Skiltet skal ha en størrelse som er synlig på normal 
betrakningsavstand. 

Materiale
Aluminium med påsveiset sarg. Pulverlakkert i standard svart  
(på lys vegg) eller sølvgrå (på mørk vegg).
Sargtykkelse 40–60 mm.

Belysning
I henhold til universell utforming bør viktig typografi på bygg være 
synlig i mørket.

Montering
Avhengig av veggen de skal monteres på. Etterstreb penest mulig 
oppsett. Er det mange bokstaver og de må monteres på skinner skal 
siknnene være tilnærmet lik veggens farge. Bakgrunnen på skiltet 
blir da veggen.

Bokstaver rett på vegg

2.7 Merking av bygg – løse bokstaver
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Beskrivelse
Dekorativ og heldekkende synighetsmarkering til dør/glassfelt 
for å hindre kollisjon med glasset både for gående og sittende 
personer. Folien er hvit for optimal kontrast.

Materiale
Materialkvalitet på utvendige flater skal være med UV-laminat 
for lengre livslengde.

Størrelse 
Dekorstripa har en standard høyde på 5 cm.
Utsnitt: Ta hensyn til dekorens formelementer for pene 
avslutninger

Universell utforming
Synlighetsmarkering på dør og glassfelt skal være forskjellig. 
Glassmarkørene skal være synlig på begge sider av glasset, hvit 
folie sørger for dette.

Plassering av dekor
Synlighetsmarkering skal være i to høyder, synlig fra begge 
sider, med senter 90 cm og 150 cm over ferdig gulv. 

Se neste side for mer rundt  plassering.

2.8 Inngang - Vindusdekor

Dekorativ synlighetsmarkering med profilformer til dører

Heldekkende synlighetsmarkering til glassfelt

Synlighetsmarkering med senter 90 cm og 150 cm fra ferdig gulv (gjelder både heldekkende- og dekorativ type)

5 cm høyde

5 cm høyde

Hvite former 
trykket på folie

150 cm

90 cm

Glassfelt GlassfeltGlassdør
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Plassering av dekor
Synlighetsmarkering skal være i to høyder, 
synlig fra begge sider, med senter 90 cm og 
150 cm over ferdig gulv.

Illustrasjonen til høyre viser at 
synlighetsmarkering på dør og glassfelt er 
forskjellig. Folien skal være godt synlig på 
glasset, også fra innsiden.

Hovedlogo og vindusdekor
Hovedlogo skal alltid være i farger på fasader. 
På glass bruker vi hvit typografi (tilsvarende 
synlighetsdekoren). Sentrert plassering på 
dørene.

Fylkesvåpenet er 14 cm høy.

Hovedinnganger har komplett logo. Mindre 
viktige dører har kun sentrert fylkesvåpen. 

PS: Innvendige synighetsmarkeringer kan ha 
hvitt fylkesvåpen på dører. Mer info om dette i 
innvendig skiltdokumentasjon.

2.8 Inngang - Vindusdekor med hovedlogo

210 cm

150 cm

90 cm
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2.8 Inngang - Hovedlogo åpningstider

Beskrivelse
Åpningstider kan folieres på glass. På grunn av regler 
for synlighetsmarkering, skal ikke åpningstider stå 
sammen med logo på dørene. Logo skal stå alene. Er 
det tilgjengelig glassflate på siden, kan denne flaten 
brukes til åpningstider.

Plassering
Åpningstidene plasseres vertikalt sentrert mellom 
synlighetsmarkeringen.

Størrelse
Åpningstider er i Barlow Medium, øvrig tekst Barlow 
Regular. Fonten kan lastes ned i designmanual.

Materiale
Hvit folie på bokstaver og streker. 

Åpningstider
Mandag til fredag

Kl. 08.00–15.45

Standard oppsett Foliert rett på glass eller annet materiale

Standard oppsett inkludert sommertid

Åpningstider
Mandag til fredag

Kl. 08.00–15.45

Åpningstider

Mandag til fredag 
Kl. 08.00–15.45

Kl. 08.00–15.00
(15. mai–15. september)

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/typografi/typografi-pa-skilt/
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Beskrivelse
Magnetskilt med utskiftbar tekstplate.

Materiale
3 mm pulverlakkert aluminiumsplate festet med magneter til et 
bakstykke. Tekst er direkteprintet på aluminiumsplaten.  
 
Montering
For feste på glass: 3 cm bred ramme i samme materiale som platen. 
Denne limes til glasset fra innsiden. Tekstplaten festes til rammen 
med magneter. Platen skiftes enkelt ut ved hjelp av magnetene.
 
Rammen monteres på innsiden av glass med lim.  
Tekstplaten skiftes ut fra baksiden.

Festes på vegg ved siden av dør. 

Åpningstider

Mandag til fredag 

Kl. 08.00–15.45

Åpningstider

Mandag til fredag 

Kl. 08.00–15.00

Åpningstider

Mandag til fredag 

Kl. 08.00–15.45

Magnetskilt med utskiftbar tekstplate

2.8 Inngang - Åpningstider utskiftbare



3. 
Skilt med logo for 
skoler og tannklinikker

3.0 Kapittelside

Tilbake til innhold
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Virksomhetslogo  
Logo for virksomheter (fylkesvåpen + navn) er skolene og 
tannklinikkenes visuelle signatur og identitetsbærer.

Fylkesvåpenet står alltid sammen med virksomhetens navn. 
«Vestfold og Telemark fylkeskommune» som tekst skal ikke stå 
sammen med virksomhetens navn.

Proporsjoner
Forholdet mellom fylkesvåpen og bokstaver har faste proporsjoner. 

Logo-originaler 
Bruk alltid logooriginal til hver enkelt skole eller tannklinikk.
Alle logo-originaler er mulig å laste ned fra online designmanual.

Bruksområder 
Logoer skal brukes på fasade. Logo brukes på pyloner, 
henvisningsskilt og sentrale utvendige informasjonstavler. Logo 
skal brukes på hovedinngang (UU-merking), bi-innganger har 
kun fylkesvåpen. (Innvendig skal logo brukes i liten grad, fokus er 
navigasjon).

Størrelse 
Størrelse på fylkesvåpen og virksomhetsnavn skal tilpasses byggets/
fasadens størrelse. Logo i UU-merking på dører har faste størrelser. 
Se eget kapittel.

Farger og overflate 
Store skilt har spesialfarger og er taktilt utført. Mindre skiltformater 
på bakkenivå har fylkesvåpen printet på folie, sjekket opp mot 
pantone-kodene. Skilt skal ikke ha blanke overflater som gir 
sjenerende reflekser ved belysning, velg matte overflater. 

Virksomhetslogo – logo for skoler og tannklinikker

SVART

Eksempler

3.1 Logo – oppsett

Fargekoder til ulike teknikker

CMYK  	 0 – 14 – 100 – 0
PANTONE  	 116
RAL	 1023	
FOLIE	 Oracal 751-216

CMYK  	 0 – 0 – 0 – 100
PANTONE  	 Process Black
RAL	 9017
FOLIE	 Oracal 751-070

CMYK  	 0 – 93 – 79 – 0
PANTONE  	 185
RAL	 3020
FOLIE	 Oracal 751-324

https://designmanual.vtfk.no/var-visuelle-profil/logo-og-bruk/logo-for-skoler-og-tannklinikker/
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Beskyttelsesområde 
Logoen trenger luft rundt seg. Den skal ikke forstyrres av andre 
elementer. Det finnes et beskyttelsesområde vi kaller for «frisone». 
Innenfor frisonen skal ingen andre elementer vises. 

En tredjedels bredde av fylkesvåpenets bredde angir hvor stor 
beskyttelsesområdet skal være. Se illustrasjon til høyre. Heltrukken 
linje viser grensen.

Mange ulike formater
På skilt vil det bli behov for å sette logoen på ulike flater og formater, 
derfor er det viktig at produsenter vet hvor grensen går.

Best med luft 
Beskyttelsesområde  er en sikkerhetsmargin for å oppnå nok luft 
rundt logoen, spesielt på trange formater. Det kan med fordel være 
mer luft enn det frisonen angir. Ulike skilttyper er definert med 
marger, følg disse.

Lys og mørk bakgrunn
Logo skal brukes i originalfarger på utendørsskilting. På lys bakgrunn 
er teksten svart (positiv), på mørk bakgrunn er teksten hvit (negativ).

Skiltene skal oppfylle krav om universell utforming og andre formelle 
krav, for eksempel synlighet for nødetater.

Unntak
Er det behov for å produsere skilt annerledes enn vist her må det 
søkes om til fylkesrådmannen. Det kan for eksempel gjelde skilt som 
av ulike årsaker må være ensfarget.

Minimum frisone

Logo på lys og mørk bakgrunn

Minimum frisone gjelder alle logoer uansett bredde

3.1 Logo – beskyttelsesområde og bakgrunn

1/3 bredde av fylkesvåpenets 
bredde gir minium frisone

3.1 Logo - Beskyttelsesområde
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Navn på avdeling 
Noen virksomheter har behov for å markere avdeling på skilt. Det er 
ikke en egen logo-original på dette, men er et fleksibelt typografisk 
oppsett i de ulike skiltformatene.

Proporsjoner
Navnet på avdeling har fast størrelse og avstand til logoen og 
markeres med en hårfin linje. Denne linjen er, isolert sett, halv 
bredde av stammen på bokstavene til «Undertittel».

Når logo med navn på avdeling brukes på skilt med andre linjer, for 
eksempel henvisningsskilt, må linjene være lik som de øvrige linjene 
på skiltet.

Bruksområder 
Navn på avdeling skal aldri settes på fasade, men brukes på 
frittstående skilt eller henvisningsskilt med logo.

Materiale
Strek og navn på avdeling utføres i Svart, matt folie på lys bakgrunn. 
På større skilt vil logo være taktil, altså i et materiale som bygger 
ut, mens strek og navn på avdeling fortsatt er i folie. Dette holder 
kostnader nede hvis det trengs å endre navn.

På mørk bakgrunn brukes hvit folie på strek og tekst.

A =1/2 bredde av fylkesvåpenet

x-høyden tilsvarer (c)

B

Avstand fra linje til navn (b)

C

Avstand til linje (a)

Avdeling Barlow Regular

Avdeling Barlow Regular

A =1/2 bredde av fylkesvåpenet

x-høyden tilsvarer (c)

B

Avstand fra linje til navn (b)

C

Avstand til linje (a)

Avdeling Barlow Regular

Avdeling Barlow Regular

Logo med navn på avdeling i skiltsammenheng

Størrelser og avstander

3.1 Logo - Navn på avdeling



Beskrivelse
Skilt på bygg som skal merkes med 
fylkesvåpen og virksomhetsnavn skal først og 
fremst bruke løsning 1).  

Lange og smale formater i arkitektur vil kunne 
kreve en løsning med fylkesvåpen og tekst på 
én linje (navnelinje). Da brukes løsning 2).

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og 
tilgjengelig sted ved atkomst til bygget.

Størrelse
Skiltet skal ha en størrelse som er synlig på 
lang avstand. Skiltet skal være synlig fra 
atkomstvei til bygget.

Materiale
Fylkesvåpen: Aluminium med påsveiset sarg. 
Pulverlakkert i standard RAL 3020 og RAL 
1023. Sargtykkelse 40-60 mm. På fasade 
skal fylkesvåpenet tre i relief ut fra veggen. 

Virksomhetsnavn: Aluminium med påsveiset 
sarg. Pulverlakkert i standard svart. 
Sargtykkelse 40-60 mm.

Belysning
Fasadeskilt bør være synlig i mørket. Dette 
kan skje i form av generell belysning på 
uteområdet, eller lyssetting av selve skiltet. 

Montering
Logo monteres direkte på fasade. Metode 
vurderes ut i fra estetikk og muligheter på 
bygget. Logo kan også settes på skinner 
(lakkert/foliert tilnærmet veggens farge) 
pass på at det blir god lesbarhet. Logoen 
kan settes på fasadeplater (eskelokk) som 
kamuflerer oppheng og elektrisk. 

NB: Avhengig av byggets funksjon må det 
vurderes hva slags behov bygget har for 
fasadeskilting.
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Løsning 1): Logo på bygg

Farger på fasadeskiltLøsning 2): Fylkesvåpen med navnelinje på bygg

3.2 Fasadeskilt – logo på bygg

RAL	 1023	

RAL	 9017

RAL	 3020

3.2 Fasadeskilt - Logo på bygg
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A : 2

A : 2

A : 2

Fasade-plateskilt med logo

Eksempel

Beskrivelse
Eskelokk eller plate på fasaden. Brukes i tilfeller der bygget ikke 
egner seg til logo og bokstaver rett på vegg. 

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og tilgjengelig sted ved 
atkomst til bygget.

Format
Størrelse tilpasses etter behov. Margen på skiltet tilsvarer halv 
bredde av fylkesvåpenet.

Materiale
Plateskilt: 3 mm aluminium, pulverlakkert, sølv metalic.
Fylkesvåpen: Rødt og gult spesialtrykket matt folie
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Monteres med skruer i samme farge som skiltflaten.

A
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningsskilt med logo Henvisningsskilt med logo og navn på avdelingBeskrivelse
Pylon med logo og henvisningstekst.
2-sidig skilt med mulighet for dekor på begge 
sider.

Plassering
Skiltet anbefales plassert på et lett synlig og 
tilgjengelig sted ved atkomst til området.

Størrelse
Skiltpanel: H 2500 x B 1250 
Totalhøyde: ca 2600 mm (sokkelen kan 
variere)
Skilttykkelse: 100–120 mm 
Lakkert element bygget ut fra siden:  
100–120 mm 
Pyloner med mye informasjon bør økes i 
høyden

Materiale
Skilt: Sølv metalic bunnfarge
Lakkert element bygget ut fra siden:  
RAL 5020 
Logo: Taktil, 5 mm 
Tekst: Svart, matt folie

Belysning
I henhold til universell utforming bør pyloner 
i hovedområder være synlig i mørket. 
Virksomhetslogo kan være gjennomlyst med 
LED-belysning. Det som skal gjennomlyses 
skjæres da ut i skiltmaterialet og vil være 
synlig om natten. 

Henvisningstekst som er viktig å se er 
utfreset og gjennomlyst. Eventuell annen 
tekst og info folieres.

Montering
Skiltet festes i ferdig støpt fundament. 

Avstander og logoplassering 
Høyre og venstre marg er 160 mm, toppmarg 
200 mm. Logoen plasseres øverst til venstre. 

Henvisningstekster og linjer
Høyden på teksten er 50 mm på pyloner. 
Avstanden mellom linjene defineres ut i fra 
høyde på tekst og beregnes slik:  

Tekstens høyde (A) x 1,25 = avstand til linje

Bredde: 1000 mm

90 mm

Bredde: 1250 mm

To
ta
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0 

m
m

H
øy
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: 6
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m

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
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160 mm

Bredde: 1250 mm

200 mm

250 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

160 mm

Bredde: 1250 mm

160 mm

200 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

160 mm

Bredde: 1250 mm

160 mm

200 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Standard logostørrelse Lange logoer tilpasset i størrelseLang logo
De aller fleste logoene bruker standard størrelse 
på pylon (250 mm høyd fylkesvåpen). Når logoen 
er spesielt lang beholdes margene, mens logoen 
forminskes til den står harmonisk i formatet.

3.3 Henvisning - Lang logo
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Mye innhold
På skilt der det er mange henvisninger, skal formatet være 
høyere enn standard. Logo skal alltid være øverst. Øvrig 
henvisning med tekst, piler og ikoner skal være i god 
lesehøyde.

Belysning
Navigasjon og veifinning på området er den viktigste 
informasjonen på skiltet og skal derfor vektes tyngst:  
Logo og henvisningstekst med piler er frest ut og 
gjennomlyst. 
 
Spesifisering av ulike innganger bør vektes noe mindre, for 
ikke å ta oppmerksomheten fra hovedinformasjonen. Øvrig 
informasjon som dette er i folie.

Størrelsen på teksten må vurderes opp mot viktigheten av 
de ulike funksjonene.

Helhetlige hensyn
Høyde på pylon må vurderes utifra omgivelsene. Viktige 
hensyn er synlighet fra avstand og bygget pylonen står i 
forbindelse med.

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Mindre henvisningstekst med ikon

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

3.3 Henvisning - Høyere pylon

Henvisningsskilt tilpasset høyde

Gjennomlyst logo

Gjennomlyst logo og henvisningKun gjennomlyst logo, kart og info i folie

Gjennomlyst 
henvisning

Foliert info, 
størrelsen er 
mindre forid det er 
underordnet info
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Beskrivelse
Veggmontert skilt med logo, tekst og pilhenvisning.
Eskelokk- eller plateskilt.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted.

Størrelse
Høyde og bredde tilpasses etter behov. Skiltstørrelse må alltid 
vurderes i forhold til betrakningsavstand. Skal skiltet forstørres, 
bør designet med logo, tekst, piler, streker og avstander økes 
proporsjonalt i størrelse. 

Se oversikt over leseavstand og skriftstørrelse her 

Materiale
Skilt, eskelokk: Aluminium med 50 mm sarger og sveisede hjørner. 
Skilt, plateskilt: 3 mm alluminiumsplate
Pulverlakkert i RAL 9006 Metallic (MX15)
Logo: Taktil, 5 mm plexi, foliert   
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Eskelokk skrudd inn fra sidene (ingen synlige skruer i fronten på 
skiltet).

Avstander og logoplassering 
Toppmarg tilsvarer 50 % av fylkesvåpenets bredde. Logo sentreres. 
Avstand fra logo og ned til første strek i henvisningstekst tilsvarer 
skjoldets bredde.

Avstanden mellom henvisningstekst og linje tilsvarer tekstens høyde 
(A) x 1,25.

Henvisningsskilt med logo, tekst og pilangivelse Henvisningsskilt med logo, navn på avdeling, tekst og pilangivelse

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Venstrestilt logo

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
høyde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Bunnmarg tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Venstrestilt logo

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
høyde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Bunnmarg tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Venstrestilt logo

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
høyde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Bunnmarg tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Venstrestilt logo

3 cm

50 % av 
fylkesvåpenets
høyde

Marg er minimum 50 % av fylkesvåpenets bredde.
Ved behov for tilpassing på bredere formater: margen kan med
fordel økes for et harmonisk oppsett (10 % av skiltets bredde)

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Bunnmarg tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Avstand tilsvarer 
skjoldets høyde

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

1250 mm

90 mm

1900 m
m

100 mm 100 mm100 mm 100 mm

120 mm

Avstand 
til øverste linje
i henvisningstekst
tilsvarer 50 % av
fylkesvåpenets
bredde

120 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Navn på avdeling

1250 mm

90 mm

1900 m
m

100 mm 100 mm100 mm 100 mm

120 mm

Avstand 
til øverste linje
i henvisningstekst
tilsvarer 50 % av
fylkesvåpenets
bredde

120 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Bredde: 1000 mm

90 mm

Bredde: 1250 mm
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A x 1,25

A x 1,25

Tekst midtstilles
vertikaltHenvisningstekst A

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
Skilt med virksomhetslogo, henvisningstekst og pilangivelseBeskrivelse

Frittstående henvisningsskilt med stolper. 
Dobbelt eskelokk med mulighet til dekor på begge sider.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted ved atkomst til 
området.

Størrelse
Skiltflate: Skissen viser prinsippet, størrelser kan variere. 
Totalhøyde: 1900 mm 
Stolper: Ø 90 mm (runde) som går inn i eskelokket
Kantelement: 30 mm

Materiale
Skilt: Sølv metalic som bunnfarge
Stolper: Lakkert RAL eller natureloksert aluminium
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Festes til ferdig støpt fundament i bakken. 

Marger og avstander
Høyre og venstre marg er 100 mm. 

Figuren under viser avstanden mellom tekst og linje tilsvarer 
tekstens høyde (A) x 1,25.
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Pylon med kart for orientering

3.4 Orienteringsskilt

Beskrivelse
Kart utført i vektorisert grafikk, egnet for foliering på pylon og 
henvisningsskilt av høy kvalitet.

Stilen er stram og minimalistisk med overordnet opplysninger som 
«Du står her», bygningsmerking, hovedinngang og eventuelt HC 
inngang om nødvendig.  

Svart omriss: Alle bygg og veier.
Hvitt fyll: Bygg som er tilknyttet virksomheten. 
Kun omriss: Bygg av mindre betydning har kun omriss.
Nøytral, grå flate: vegetasjon, parkanlegg og andre elementer i 
omgivelsene.

Svart: Tekst i fonten Barlow Medium og ikoner.

Rødt: Sirkelen som markerer «Du står her».

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Eksempel på kart (utsnitt)
160 mm

Bredde: 1250 mm
H

øyde: 2500 m
m

200 mm

250 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Snuplass

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata

Du står her

Lystlunden park Stadion Flerbrukshall

Hortenshallen

Adkomst
Strandpromenaden

Adkomst
Oregata
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Frittstående skilt med logo Frittstående skilt med logo og navn på avdelingBeskrivelse
Frittstående skilt med stolper. 
Dobbelt eskelokk med mulighet til dekor på begge sider.

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted ved atkomst til 
området.

Størrelse
Skiltflate: H 600 mm x B 1000 / 1250 mm 
Totalhøyde: 1900 mm 
Stolper: Ø 80–100 mm (runde eller firkantet)

Materiale
Skilt: Sølv metalic som bunnfarge
Stolper: Lakkert RAL eller natureloksert aluminium
Fylkesvåpen: Rødt og gult spesialtrykket matt folie (CMYK, med 
referanse til Pantone 185 og 116 )
Tekst: Svart, matt folie

Montering
Festes til ferdig støpt fundament i bakken.

Marg og logoplassering 
Toppmarg på 140 mm og høyre- og venstremarg på 120 mm. 
Logoen plasseres øverst til venstre og skaleres til å stå harmonisk i 
bredden.
Hvis navn på avdeling skal stå sammen med logo er toppmargen på 
120 mm.

Navn på avdeling

90 mm

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

1250 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

100 mm 100 mm100 mm 100 mm

120 mm 120 mm

Navn på avdeling

Virksomhetslogoer er ulike i lengde.
Logoene kan skaleres opp for å passe

bedre i skiltformatet når navnet er kort.

Pass på å være konsekvent i størrelse på logo
på skiltene til en gitt virksomhet.

Navn på avdeling

90 mm

Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

1250 mm

90 mm

1900 m
m

600 m
m

100 mm 100 mm100 mm 100 mm

120 mm 120 mm

Navn på avdeling

Virksomhetslogoer er ulike i lengde.
Logoene kan skaleres opp for å passe

bedre i skiltformatet når navnet er kort.

Pass på å være konsekvent i størrelse på logo
på skiltene til en gitt virksomhet.

1000 mm

120 mm

90 mm

120 mm

140 mm

1900 m
m

Navn på avdeling

120 mm

Navn på avdeling

600 m
m

1250 mm

120 mm

90 mm

120 mm

120 mm

140 mm

1900 m
m

600 m
m Navn på avdeling

A

B

A / 3

A / 4
B = høyden på de små bokstavene

3.5 Frittstående skilt
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Personalinngang

Inngang

Inngang

3.6 Plateskilt – logo og fleksibel tekst

Beskrivelse
Veggmontert skilt med logo med fleksibelt to-delt flate. 

Plassering
Skiltet plasseres på et lett synlig og tilgjengelig sted i forhold til 
funksjonen skiltet skal ha. Disse brukes hovedsakelig ved innganger 
og skal ha senterhøyde på 150 cm. 

Størrelse
Skiltflate: Etter behov 
Skilttykkelse: 50 mm eskelokk 

Materiale
Skilt eskelokk: Lakkert alumunium i RAL 9006 Metallic (MX15)
Logo: Spesialtrykket folie 
Kontrasflate: Folie, Avery 777-098CF

Montering
Eskelokk skrudd inn fra sidene (ingen synlige skruer i fronten på 
skiltet).

Avstander og logoplassering 
Marg tilsvarer 1/2 bredde av fylkesvåpenet. Logoen plasseres øverst 
til venstre. 

Plateskilt med todelt flate (logo og markering)
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3.8 Inngangsparti - Vindusdekor med logo

Plassering av dekor
Synlighetsmarkering skal være i to høyder, 
synlig fra begge sider, med senter 90 cm og 
150 cm over ferdig gulv.

Illustrasjonen til høyre viser at 
synlighetsmarkering på dør og glassfelt er 
forskjellig. Folien skal være godt synlig på 
glasset, også fra innsiden.

Virksomhetslogo og vindusdekor
Virksomhetslogo skal alltid være i farger på 
fasader. På glass bruker vi hvit typografi 
(tilsvarende synlighetsdekoren). Sentrert 
plassering på dørene. 

Fylkesvåpepenet er som hovedregel 14 cm 
høy. Virksomhetslogoer varierer i lengde, 
derfor kan noe forminsking av logo skje på de 
lengste logoene.

Hovedinnganger har komplett logo. Mindre 
viktige dører har fylkesvåpen. 

PS: Innvendige synighetsmarkeringer kan ha 
hvitt fylkesvåpen på dører.

210 cm

150 cm

90 cm

Virksomheter har komplett logo på hovedinngangene Andre innganger har kun fylkesvåpen



4. 
Bildeeksempler

4.0 Kapittelside

Tilbake til innhold

Hovedlogo – fylkeshuset i Skien

Tannklinikk – fasadeskilt, plateskilt

Skole – fasadeskilt, plateskilt og pylon

Skole – logo på fasade

Skole – logo på fasade, sammen med annen logo

Fasadeskilt – belyst om natten

Pylon – belyst om natten

Funksjonsskilt – tekst og ikon
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Øverst på bygget lyser fylkesvåpenet.

For god synlighet på fasaden brukes løsning 3) navnelinje. 
Innganspartiet markeres typografisk med 
“Hovedinngang”. Hovedlogo er en del av UU-
markeringen på glassdørene.

Disse bildene er fra montering av skilt på nytt fylkeshus i 
Skien (enkelte detaljer er derfor ikke ferdigmontert). 



Hovedinngang

Idrettsbygg

Varelevering

Ladestasjon elbil

P-plasser

Sykkel

Motorsykkel

Forflytningshemmede

Du står her
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Eksempel på ny logo på plateskilt i 
forbindelse med inngangsparti. Skiltet 
«A1» er fra tidligere og kan gjenbrukes 
som det er. Når skilt av denne type 
skal skiftes av naturlige årsaker, for 
eksempel slitasje, kan ny profil brukes.

Fasadeskilt med «navnelinje» i metall som står i stil med arkitekturen.
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Thor heyerdahl har en ensfarget logo på bygget i dag. 
Til venstre vises ny logo i samme stil. Bruk av ensfarget fylkesvåpen skjer 
kun ved unntak og skal søkes om.
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Hjalmar Johansen videregående skole har en farget  logo på bygget i dag. 
Til venstre vises ny logo i samme stil.
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Indre belysning: LED-belysning 
gjennom fylkesvåpen og 
bokstaver. Denne løsningen 
(er relativt dyr og) anbefales 
inni logoen på pyloner 
(henvisningsskilt) ved innkjørsler.

Fasadeskilt – belyst om natten

Dagslys: Navnelinje på bygg.

Om natten: Bokstavene er 
synlig på grunn av belysningen 
på baksiden, inn mot veggen. 
Her er fylkesvåpenet i tillegg 
gjennomlyst for å være synlig 
om natten. Hvis skjoldet har kun 
bakre belysning vil det oppleves 
svart på natten.

Dagslys Bakre belysning om natten

Bakre og indre belysning om natten Ytre belysning
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Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Pylon – belyst om natten

Pylon om natten, ytre belysning i form av f.eks. lyktestolpe. Pylon om natten, indre belysning (gjennomlyst med LED-belysning).
Henvisningstekst og piler kan med fordel også ha indre belysning, men vær obs på at 
en eventuell utskifting av tekst vil medføre at hele skiltet må produseres på nytt. Folie 
er lettere og rimeligere å skifte ut.

Pylon i dagslys

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm
H

øyde: 2500 m
m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Avstand mellom tekst og streker:
Tekstens høyde (A) x 1,25 = Avstand til strek

A

A x 1,25

A x 1,25
Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Navn på avdeling

160 mm

Bredde: 1250 mm

H
øyde: 2500 m

m

200 mm

250 mm

50 mm

Snøhøyde
70 mm

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst

Henvisningstekst
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Området er 
kameraovervåket

hele døgnet

Sykkel- 
parkering
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